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L’acheteur reconnait avoir été informé que les certifications techniques éventuelles des produits sont en dehors du champ contractuel. 

Ces certifications ne peuvent être garanties par le Vendeur et n’engagent que le fabricant du produit ou fournisseur de la société EYREIN INDUSTRIE. 

EYREIN INDUSTRIE ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un quelconque préjudice découlant d’une non-conformité éventuelle de la certification technique. 

L’acheteur reconnait être informé que ces informations techniques sont transmises par le seul fabricant ou fournisseur de la société EYREIN INDUSTRIE, qui reste ainsi seul 

responsable de la conformité des informations communiquées. Tout défaut de conformité n’engagera que le fabricant ou fournisseur de la société EYREIN INDUSTRIE.

Photo(s) non contractuelle(s), 

Dans une optique d’amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et librement les présentes caractéristiques. 

Bac de rétention PE 150L 

caillebotis DELAHAYE
Référence : A02342

Description :

Bac de rétention 150L. Polyéthylène avec caillebotis. Capacité de rétention 150L (plusieurs bidons de 

30 ou 60L ou 1 à 3 fûts de 120 à 200L) 

Caractéristiques Techniques :

Matière : polyéthylène

Poids (à vide) : 20kG

Capacité de rétention : 150L

Dimensions : L. 1260 x H. 150 x P. 860 mm

Couleur : bleu

Options : 

BFR : rampe d’accès amovible en polyéthylène

BFS2 : Connecteur anti-fuite en inox pour 2 BF2 (sens longueur) ou 2 BF4 (sens largeur). 

BFS4 : Connecteur anti-fuite en inox pour 2 BFA (sens longueur). 

Conditionnement : 
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