
COLLECTIVITÉS
L e  c o n f o r t  à  p o r t é e  d e  m a i n

JVD SAS, 3, rue des Brêches,  44406 REZE FRANCE
Tel. (33) 02 40 75 98 20 Fax (33) 02 40 75 01 23

AMARILLYS

RECHARGES 

 3 modes de fonctionnement
  Fréquence des pulvérisations 
programmable
 Fermeture à clé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	  3 modes de fonctionnement : 
- jour (mode de veille automatique hors obscurité
-nuit (mode de veille automatique dans l’obscurité)
- 24 h/24

•	  Fréquence des pulvérisations programmable
de 7,5 min, 15 ou 30 min.

•	  Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR 14 (non fournies)
•	 Témoin lumineux de fonctionnement
•	 Témoin lumineux de pulvérisation
•	  Autonomie des piles : 

-  30 000 pulvérisations (piles
alcalines exclusivement)

•	 GARANTIE 1 AN
•	 Eco recyclage : 0,15 e UNHT

8 33 522

8 88 1235

8 88 1234

RECH_DIFFPARFPAMP_JVD

 Adapté aux diffuseurs Amarillys 
 Conforme à la norme IFRA : International Flagrance Association
 Parfum fabriqué en France 
 Large gamme de parfum 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•	  Volume Net : 250 ml pour 3000 pulvérisations
•	 Dimensions : Ø 65 mn – H. 130 mn 

1 Unité logistique (nombre d’unités par colis).  

RÉF. DÉSIGNATION UL1

8 88 1232 Aérosol floral neutralisant 12
8 88 1233 Aérosol insecticide citronné 12
8 88 1234 Aérosol désodorisant à la vanille 12
8 88 1235  Aérosol désodorisant aux fruits rouges 12

Aérosol désodorisant à la pêche 12
RECH_DIFFPARFPAMP_JVD Aérosol désodorisant aux agrumes 12

CONCEPTION&  
FABRICATION 
FRANÇAISE

RÉF. DÉSIGNATION UL1

8 33 522 Diffuseur de parfum Amarillys 30

www.jvd.fr
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