
DETERMINATIONS
VALEUR 

NOMINALE
TOLERANCE METHODE ANALYTIQUE

CARACTERISTIQUES DU SAC

NOMBRE DE SACS PAR ROULEAU 10 0 mesure manuelle

NOMBRE DE SACS PAR PCB 20 0

DEMI‐PERIMETRE (mm) 820 ‐2,50% EN 13592

LONGUEUR TOTALE (mm) 950 ‐2,50%

EPAISSEUR (micron) 32 ‐5% EN 13592

COULEUR Noir

TYPE DE SOUDURE Soudure étoiles

COMPOSITION DU FILM PE Vierge+RECYCLE

CONTROLES AFNOR

OPACITE (%)  NF EN 13592 (NF 082)

CHUTE DES SACS A 1,2M Conforme NF EN 13592 (NF 082)

TENUE AUX DECHETS HUMIDES Conforme NF EN 13592 (NF 082)

RESISTANCE DU LIEN (daN)  4,0 NF EN 13592 (NF 082)

CARACTERISTIQUE DU CARTON DE REGROUPEMENT

NOMBRE D'UVC PAR CARTON 20

POIDS BRUT (kg) 9,37

Le 31/05/2012

FICHE TECHNIQUE

SACS POUBELLE 100L NF NOIR
REFERENCE EYREIN : SACPOUNF_100_BD_NOIR 

REFERENCE FOURNISSEUR : 610386


